
 

 
 

 
 
 

Complex termogazodinamic 

 
 

 In cadrul Complexului Termogazodinamic se pot efectua cercetari teoretice si 

experimentale deosebit de complexe pe componente de turbomotor: camere de ardere, 

compresoare si agregate turbomotoare de aviatie si industriale. Complexul Termogazodinamic 

este compus din doua laboratoare interconectate: Laboratorul de Compresoare si Laboratorul de 

Camere de Ardere. 

 Laboratorul de Compresoare are ca scop: 

-  verificarea functionarii compresoarelor fabricate de INCDTurbomotooare COMOTI pentru 

economia nationala (Petrom, Romgaz, transgaz,etc.) si pemtu export (SUA, Ungaria, Cehia, 

Rusia, Polonia);  

- verificarea functionarii compresoarelor dezvoltate in cadrul programelor de cercetare 

dezvoltare, nationale si europene;  

- activitatea principala a laboratorului este de cercetare, dezvoltare, testare a compresoarelor pe 

standurile de proba, in vederea atestarii performantelor compresoarelor in conformitate cu 

cerintele standardelor specifice si a cerintelor stiintifice in domeniu.   

Laboratorul de Camere de Ardere este dedicat: 

- proiectarii, calculelor CFD; 

- realizare si experimentare gazodinamica, camere de ardere si domenii conexe (industria 

energetica, transfer de caldura, tehnologii specifice, energii neconventionale). 

 

 Echipamentele din cadrul laboratorului care vor fi utilizate in proiectul TRANSCUMAT 

si care fac parte din oferta de expertiza, sunt prezentate in continuare. 

 

 Linia 1 - Linie experimentala camera de ardere – debitul masei de aer ridicat 

Firma producatoare: HP 

An de fabricatie: 2007 

Linia include echipamente pentru masurari foarte complexe, aparatura de masura este ultra 

moderna (debitmetre cu diafragma si ultrasonice, sonde pitott, laserometrie de viteza Laser PIV, 

achizitie de date computerizata si prelucrare de date. 

Parametrii pentru aer sunt: max. 8 kg/s; presiunea max. 12 bar; temperatura max. 250°C.  



 

 
 

 
Figura 1. Linie experimentala camera de ardere 

 

  

 Linia 2 - Linie experimentala camera de ardere – debitul masei de aer mediu 

Firma producatoare: - 

An de fabricatie: 2010 

Linia include echipamente pentru masurari foarte complexe ale camerei de ardere. 

Parametrii pentru aer sunt: max. 2 kg/s; presiunea max. 16 bar; temperatura max. 250 C. 

 

Linia 3 - Linie de gazeificare a biomasei 

Firma producatoare: - 

An de fabricatie: 2008 

Linia de echipamente pentru gazeificarea lemnului si a peletelor si lemn, putere maxima de 75 

KW. Poate fi utilizata pentru studiul parametrilor gazului de sinteza cu posiblilitatea de a fi 

utilizat pentru incalzire, cogenerare, turbine cu gaz si la motoarele cu piston. 

 

 



 

 
 

 

 
Figura 2. Linia de gazeificare a biomasei 

 

 Linia 4 - Linie experimentala pentru combustibili lichizi neconventionali si 

biocombustibili 

Firma producatoare: INCDTurbomotoare COMOTI 

An de fabricatie: 2012 

Determinari complexe ale parametrilor de combustie pentru biodizel, biokerosen, camelina etc. 

Echipamentele de masurare sunt profesionale si cu o inalta clasa de precizie (debitmetre cu 

ultrasunete, aparate de masura Pitot, racorduri termice si traductori, camera de masurare a 

temperaturii in infrarosu, dispozitive de analiza a gazelor, masurari cu laser LIF pentru speciile 

rezultate  in timpul arderii –cum ar fi OH, achizitie computerizata, prelucrarea datelor). 

 

Linia 5 - Linie experimentala pentru combustibili gazosi neconventionali 

Determinari complexe  ale parametrilor de combustie pentru amestecurile de combustibili gazosi 

- H2, CH4, CO2,CO,N2. Echipamentele de masurare sunt profesionale si cu o inalta clasa de 

precizie (debitmetre cu ultrasunete, aparate de masura Pitot, racorduri termice si traductori, 

camera de masurare a temperaturii in infrarosu, dispozitive de analiza a gazelor, masurari cu 

laser LIF pentru speciile rezultate  in timpul arderii –cum ar fi OH, achizitie computerizata, 

prelucrarea datelor). 

 



 

 
 

 
Figura 3. Linie experimentala pentru combustibili gazosi neconventionali 

 

 

 

Linia 6 – Stand de testare pentru compresoarele cu surub 

Producator INCDTurbomotoare COMOTI 

An de realizare: 2013 

Exista doua standuri pentru testarea compresoarelor cu surub: 

- dispozitivul nr.1 pentru compresoare cu surub de dimensiuni mici (maxim consum de putere de 

250 kW), cu o presiune sub 50 bari. Pentru aceasta, exista schimbatoare de caldura aer-ulei. 

Motor electric MCG 355 IMB6 - 250 KW / 420V / 1550 RPM / Excit 220 /110V; multiplicator I 

= 2,25 40kW / i = 3,25 250KW 

- dispozitivul nr.2 pentru compresoare cu surub cu un consum de putere maxima de 550 kW si o 

presiune mai mica de 50 bari.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Linia 7 – Stand de testare pentru compresoarele centrifugale 

Producator INCDTurbomotoare COMOTI 

An de realizare: 2013 

Exista doua instalatii pentru testarea compresoare centrifugale. 

Sistemul de control; 

- Bazat pe PLC, autoritate deplina; 

- Motorul DC este actionat electronic prin intermediul invertorului de mare putere; 

- Sistemul de control este echipat cu un afisaj de proces tehnologic;   

- Inregistrarea parametrilor se realizeaza prin utilizarea unui Honeywell Multitrend SX; 

Folosind aceasta metoda, eroarea umana este complet eliminata. 

Instalatii de testare compresoarelor centrifugale sunt prevazute cu schimbatoare de caldura apa-

ulei. Debitul maxim de apa este de 40 m
3
 / h la 3 bari.   

 

 


